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Svételna Sipka SS13 motoricky sklopna SD SS-2

Motoricky sklopny drzak slouZi ke zvedani nebo sklapéni svételné Sipky
pomocilinearniho motoru dadlkowym ovidadanim z kabiny vozidla. Svételna
Sipka je signaliza¢ni zafizeni pro vozidla udrzby, sypace, zametace,
znackovace, pfivésy nebo slouZi k vyznaceni pracovniho mista a smér jeho
objizdéni. Svételna Sipka je oznacovana jako Svételna Sipka a k¥iz typu B,
wystrazna Sipka nebo signalizaéni Sipka.

B} 13 halogenovych svétel 2200mm Je] = EPRLYRE]T

n elektronika zajiStuje automatické sniZzovani svitivosti svétel vnoci a
obsahuje ochranu proti pfepdlovani

E) dale elektronika chrani akumulator pfed hlubokym wybitim, ochrana
spociva ve vypnuti svételnych symbolu v zavislosti na stupni wbiti
akumulatoru

B} dalkové oviadani s kabelem 15m pro oviadani, optickou kontrolu
rezim0 a zobrazovani polohy svételné Sipky
ﬂ rezimy Sipky jsou svételna Sipka vievo (S8c), svételna Sipka vpravo
(S8d) a svetelny kriz (S8e)
B} \8echnyprovomniinformace jsou prehledné signalizovany na
dalkovém oviadani
B} napajeci kabel 10m k montaZ na vozdlo
B} svételnou Sipku se sklopnym drzakem lze pfipewnit na profil max.
40x30mm (stfesninosice)
n svételna Sipka je zvedana / sklapéna robustnim linearnim motorem
pomoci dalkového oviddani zkabiny vozidla
ﬂ motor obsahuje i Sroub pro nouzové ru¢ni sklopeni nebo zvednuti
v pfipadé poruchy
B} -elektronika obsahuje ochranu proti ptetizeni motoru a konstrukce VYRAZNEJSI SYMBOL KRIZE
pomoci proudové ochrany TVORENY 9-TI SVETLY JE U S§15
B} napajeci napéti 12/24V=, stfedni odbé&r proudu motoru 12V= 8,5A
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Vse pro bezpecnéjsi silnice

TECHNICKE UDAJE

Napajeci napéti 12/24V=
Odbér proudu 12V= den 5,6A noc 3,4A
Priimérna spotfeba 12V= 108Ah / 24 hodin
Odbér proudu 24V= den 3,1A noc 1,9A
Prdmérna spotfeba 24V= 60Ah /24 hodin
Frekvence blikani 44/min.
Rozméry (SxXVxD) 986x378x1129mm
Hmotnost 45kg
PRODUKTY
Kod produktu Nazev produktu MnozZstvi
1-140-300020 Svételna Sipka S513 motoricky sklopna SD SS-2 1ks
PRISLUSENSTVI

Kod produktu Nazev produktu MnoZstvi

Bezdratové dalkové ovladani S§15-2 02 MZ$S
1-035-020200 RADIO 1ks

3-580-10000100 Drzak dalkového ovladani DO-082 1ks
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